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Назначение перемычек:

   П1 - замыкает сигнал /RESET на общий провод;
   П2 - определяет, куда будет подключен вывод 1DD4:
         1-2 - GND,
         3-4 - +5В;
   П3 - определяет, куда будет подключен вывод 27DD4:
         2-4 - +5В,
         1-3 - А14;
   П4 - выбор количества установленных ПЗУ. Режим работы данного узла очень странный и, 
возможно, не до конца проработан или вообще реализован с ошибками.
         1-2 - если установлено одно ПЗУ объёмом 16К и выше на место DD4. При этом сигнал 
ROMCS значения не имеет никакого - будет всегда включено ПЗУ компьютера;
         1-3 - если установлено одно ПЗУ объёмом 16К и выше на место DD4. При этом при 
ROMCS=1 (или никуда не подключенном ROMCS) включено ПЗУ компьютера. При ROMCS=0 
ПЗУ компьютера выключается;
         1-4 - по идее при этом положении перемычки можно использовать два ПЗУ объёмом 8К 
(КР573РФ4) на место DD4 (ROM-0), DD5 (ROM-1). При этом при ROMCS=0 работают оба 
ПЗУ компьютера, а при ROMCS=1 (или никуда не подключенном) постоянно выбраны оба 
ПЗУ, что приведёт к конфликту на шине данных!
         Поэтому при необходимости подключения контроллера дисковода необходимо 
использовать одно ПЗУ с BASIC-48 и поставить перемычку в положение 1-3 (например в 
случае использования ПЗУ КР1013РЕ1-020;

   П8 - ?;
   П9 - через неё подаётся питание +5В со схемы встроенного на плату стабилизатора 
напряжения. Должна быть замкнута.

ПРИМЕЧАНИЯ К СХЕМЕ

1) Резистором R62 регулируется напряжения питания +5В компьютера;
2) Резистором R57 регулируется амплитуда сигнала VIDEO на RGB-выходе;
3) К разъёмам X1, X2 подключается клавиатура (см. схему клавиатуры);
4) На корпусе компьютера нет кнопки "СБРОС". Перезапуск осуществляется одновременным 
нажатием кнопок "RES" и "*" на клавиатуре компьютера;
5) С точки "10" платы можно дополнительно взять звуковой сигнал для подачи на телевизор 
или монитор;
6) В случае использования в качестве DD4 ПЗУ КР1013РЕ1-020 установить перемычки 
П4(1-3), П2(2-4), П3(1-2). На место ПЗУ DD5 в данном случае ничего не устанавливать.
7) В масочных ПЗУ КР1013, КР563 важно, чтобы сигнал выбора ПЗУ подавался на 20-й 
вывод, при этом 22-й вывод должен или соединяться с 20-м или подключен к GND. В случае 
подключения наоборот, когда сигнал выбора подаётся на 22-й вывод при 20-м выводе на 
GND - ПЗУ не работает!

ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
СИСТЕМНОГО РАЗЪЁМА X6:

1) /CE0 - обращение к области ПЗУ (#0000-#3FFF). Активен 
в лог.0;
2) ROMCS - управление внутренним ПЗУ компьютера. 
Однако из-за специфического исполнения узла управления 
ПЗУ этот сигнал может работать или не работать вообще 
(см. описания перемычки П4);
3) Подачей лог.1 на линии шины /IORQ, /MREQ и /INT 
можно блокировать соответствующие сигналы, идущие с 
процессора.
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